
Piscinas, jacuzzis y Fuentes

Drenar una piscina, un jacuzzi o una fuente puede resultar en 
contaminantes como algas, cloro, sal y otros productos químicos 

en el agua que pueden ser peligrosos para los residentes de San 
Diego y tóxicos para el medio ambiente. Esos contaminantes y 
cualquier material de construcción de piscinas deben removerse 
antes de que el agua ingrese al sistema de desagüe pluvial.

Requisitos para Drenaje
Todas las mejores prácticas de manejo que se enumeran a 
continuación deben ser seguidas tanto por los residentes como  
por las compañías de mantenimiento de piscinas.

	6 Revise los niveles de cloro durante un período de tres a cinco 
días para alcanzar un nivel de pH aceptable de 7 a 8.

	6 El agua de piscinas, jacuzzi o fuentes no puede contener:

	6 Cloro o solución salina (sal)

	6 Productos químicos para contrarrestar el cloro

	6 Productos a base de peróxido de hidrógeno.

	6 Algas (color verde en el agua) o alguicidas

	6 Escombros, vegetación u otros sólidos suspendidos

	6 El agua debe estar a temperatura ambiente.

	6 El agua debe emplearse para irrigar gradualmente céspedes 
o jardines durante varios días, siempre que el suelo pueda 
absorberla sin escurrimientos ni erosión. Verifique los drenajes 
del patio para evitar descargas al sistema de desagüe pluvial.

	6 El agua también puede drenarse al sistema de alcantarillado 
sanitario a través de un lavabo en el sitio o una conexión  
de limpieza. Comuníquese con el Programa de Control de  
Aguas Residuales Industriales al (858) 654-4100 para  
solicitar aprobación.

REGULACIONES DE AGUAS PLUVIALES

Es ilegal descargar agua de piscinas, jacuzzis, fuentes, 
estanques reflectantes, estanques y retrolavado de filtros en 
el Sistema Municipal Separado de Alcantarillado Pluvial (MS4) 
sin contar con las Mejores Prácticas de Manejo adecuadas 
(Código Municipal de San Diego §§43.0304 y 43.0305(e)(3)). 
Es ilegal descargar materiales de construcción como yeso, 
gunita y cemento en el MS4 (Código Municipal de San Diego 
§43.0304). Las sanciones asociadas con estas infracciones 
pueden ser de hasta $10,000 por día por incidente.



Restricciones para Drenar
El drenado de una piscina, jacuzzi o fuente directamente al sistema de desagüe 
pluvial solo está permitido si el recorrido del flujo superficial está libre de 
basura, residuos y sedimentos; el agua está desclorada; tiene un pH entre 
7 y 8; está a temperatura ambiente; no contiene algas, alguicida ni sólidos 
en suspensión; y no es salina. El camino hacia la rejilla de desagüe pluvial 
debe barrerse, incluso si está a unas cuadras de distancia. Usted debe poder 
demostrar que esto se ha completado.

Queda prohibida la descarga de agua salina de piscinas en los desagües 
pluviales de la Ciudad, las cunetas de las aceras o cualquier otra parte de su 
sistema de desagüe pluvial, a menos que el agua salina se prepare tal como se 
indicó arriba y pueda descargarse a través de una tubería o canal de concreto 
directamente a un cuerpo de agua salina natural (p. ej., el Océano Pacífico).

Limpieza de una Piscina o Jacuzzi
No está permitido que el retrolavado o la limpieza con ácido ingresen al 
sistema de desagüe pluvial. Limpie los filtros de la piscina sobre césped,  
una jardinera, una ladera con vegetación o un área que absorba el agua 
descargada. Recoja los materiales en una tela filtrante y deseche la tela 
filtrante. Todos los fluidos de retrolavado de los filtros deben tener un  
pH de 7 a 8 antes de descargarse en el alcantarillado sanitario a través  
de una conexión de alcantarillado legal. Consulte las especificaciones  
del fabricante para obtener información sobre cómo comprobar el pH.

Preparación para Construcción de  
la Piscina
Todos los materiales de construcción deben mantenerse contenidos y 
eliminarse adecuadamente (consulte la ficha informativa sobre desechos  
de construcción para más información). Estos materiales incluyen, pero  
no se limitan a yeso, cemento, gunita, sedimentos y otros materiales  
de construcción de piscinas. No está permitido que estos materiales  
ingresen al sistema de desagüe pluvial.

Mantenga los Contaminantes Fuera  
de Desagües Pluviales.
Muchas personas piensan que cuando el agua entra en un desagüe pluvial 
es tratada, pero el sistema de desagüe pluvial y el sistema de alcantarillado 
sanitario no están conectados. Todo lo que entra en los desagües pluviales 
fluye sin ser tratado directamente a nuestros arroyos, ríos, bahías, playas y, en 
última instancia, el océano. El agua pluvial a menudo contiene contaminantes 
- incluyendo productos químicos, basura y fluidos de vehículos - todos los 
cuales contaminan nuestras playas y dañan a los peces y la vida silvestre.

Ya sea en el hogar o en el trabajo, usted puede ayudar a reducir la 
contaminación y mejorar la calidad del agua utilizando las Mejores  
Prácticas de Manejo mencionadas anteriormente como parte de su  
rutina diaria de limpieza y mantenimiento.

Para reportar contaminación de aguas pluviales u otros problemas en San Diego, llame a la Think Blue Hotline 
al (619) 235-1000 o descargue y use la aplicación Get It Done en sandiego.gov/get-it-done.

thinkblue.org


