
Agua de Proceso y Lavado

El agua de lavado de ciertos procesos —como lavado a presión, 
uso de mangueras, trapeado, corte de piedra o azulejo, mezcla de 

cemento, enjuague de equipo y el agua usada para detectar fugas en 
llantas— puede contribuir a la contaminación del océano si no se usan 
métodos adecuados para controlar, contener y capturar correctamente 
el agua contaminada. Nunca permita que aguas de proceso o de lavado 
contaminadas entren al sistema de desagüe pluvial.

Controlar, Contener, Capturar, Eliminar
Usted DEBE contar con un plan para controlar, contener, capturar y 
eliminar el agua utilizada al lavar o procesar materiales, a fin de evitar 
que ingrese al sistema de desagüe pluvial, que incluye cunetas de la 
acera cercanas, calles, callejones, zanjas y desagües pluviales.

CONTROLAR - Antes de iniciar el trabajo, determine dónde se  
drenará el agua y cómo la bloqueará, dirigirá y recolectará. Obtenga 
todos los permisos y autorizaciones necesarios para la descarga de  
aguas residuales.

CONTENER - Nunca permita que el agua de lavado contaminada o  
los residuos salgan de su área de trabajo. Aísle el flujo utilizando 
estanques de contención, diques o barreras flotantes para contener 
el agua. Recolecte el agua de lavado en una instalación de captura 
permanente o temporal.

CAPTURAR - No deje agua en superficies pavimentadas para que se 
evapore. Utilice una aspiradora de líquidos, una barrera de vacío o  
una bomba de vacío para recoger el agua y eliminarla correctamente. 
Barra cualquier sólido y sedimento visible que quede.

ELIMINAR - El agua de lavado puede drenarse en áreas ajardinadas 
siempre que el suelo pueda absorberla sin escurrimientos ni 
contaminación del suelo. El agua de lavado también puede recogerse  
y eliminarse en el sistema de alcantarillado sanitario, como en un  
lavabo en el lugar, un inodoro o una conexión de limpieza lateral  
ubicada en el sitio.

REGULACIONES DE AGUAS PLUVIALES

Es ilegal descargar agua de proceso y agua de lavado en 
el Sistema Municipal Separado de Alcantarillado Pluvial 
(MS4) (Código Municipal de San Diego §43.0304). Las 
sanciones asociadas con estas infracciones pueden  
ser de hasta $10,000 por día por incidente.



Otras Consideraciones
Para evitar la erosión o la escorrentía hacia el desagüe pluvial, utilice medidas  
de contención o recogida, ya sean permanentes o temporales, para desviar  
el agua de lavado hacia la red de alcantarillado sanitario, un recipiente de  
recogida o una zona permeable del propio terreno, como un césped.

Si las aguas residuales contienen polvos o sólidos (por ejemplo, agua de corte de 
piedra o baldosas, lechada de concreto), puede ser necesario un tratamiento previo 
para sedimentar los sólidos antes de que el agua pueda reutilizarse o bombearse  
al alcantarillado sanitario. Póngase en contacto con el Programa de Control de  
Aguas Residuales Industriales. Llame al (858) 654-4100 para conocer las  
condiciones especiales o los permisos que puedan ser requeridos.

Las zonas de lavado no incluirán ningún desagüe que se conecte al sistema  
de desagüe pluvial. Los desagües de alcantarillado en las áreas de lavado están 
permitidos si se han obtenido los permisos apropiados del Departamento de Servicios 
Públicos. Los desagües conectados a sumideros sin salida están permitidos si, a 
solicitud de la Ciudad, se puede proporcionar de inmediato prueba de la correcta 
eliminación de las aguas residuales. La construcción de nuevos drenajes o el desvío 
de los sistemas de drenaje existentes generalmente requerirá un permiso del 
Departamento de Servicios de Desarrollo. Llame al (619) 446-5000 para más detalles.

Para eliminar agua de lavado que contenga aceite, pintura u otros residuos peligrosos, 
entréguela con cita previa en la Instalación de Transferencia de Residuos Peligrosos 
Domésticos ubicada en la entrada del Vertedero de Miramar. Para programar una cita, 
llame al (858) 694-7000. Los negocios deben eliminar el agua de lavado de acuerdo 
con las regulaciones aplicables. Los negocios deben comunicarse con la División de 
Materiales Peligrosos del Condado al (858) 505-6880 para obtener más información.

Mantenga Contaminantes Fuera de  
Desagües Pluviales.
Muchas personas piensan que cuando el agua fluye hacia un desagüe pluvial, esta es 
tratada, pero el sistema de desagüe pluvial y el sistema de alcantarillado sanitario no están conectados. Todo lo que entra 
en los desagües pluviales fluye sin ser tratado directamente a nuestros arroyos, ríos, bahías, playas y, en última instancia, 
al océano. Las aguas pluviales a menudo contienen contaminantes – incluyendo productos químicos, basura y fluidos de 
vehículos – todos los cuales contaminan nuestras playas y dañan a los peces y a la vida silvestre.

Tanto en casa como en el trabajo, usted puede ayudar a reducir la contaminación y mejorar la calidad del agua utilizando  
las Buenas Prácticas de Manejo mencionadas arriba como parte de su rutina diaria de limpieza y mantenimiento.

Para reportar contaminación de aguas pluviales u otros problemas en San Diego, llame a la Think Blue Hotline 
al (619) 235-1000 o descargue y use la aplicación Get It Done en sandiego.gov/get-it-done.

thinkblue.org


